
ALLMÄNT
Inledning
Denna manual utgör en sammanfattning av de anvisningar som skall följas vid installation,
användning och service av UNICAL-pannor modell TRIOPREX-N, i det följande ibland
benämnda TX-N.
Val av panna
För korrekt val och utnyttjande av TX-N-pannorna är det nödvändigt att efterfölja de i denna
manual angivna instruktionerna.
Installation
Installation av pannor och övrig utrustning ingående i värmesystemet skall uppfylla  gällande
normer och föreskrifter.
Gasinstallationer skall enligt lag utföras av auktoriserad installatör i enlighet med nedanstående
föreskrifter. Bristfällig installation av utrustningen kan leda till åtal. Det är i eget intresse och
för egen säkerhet nödvändigt att se till att angivna lagar efterföljs.
Installationen skall uppfylla följande föreskrifter:
Gällande byggnadslagstiftning och miljövårdslag.
Vattendomstolsdirektiv
Regionala och lokala lagar och förordningar.
Gassäkerhetsföreskrifter.
Särskilda regionala krav för lokala elektricitets- och gasentreprenörer.
Krav från brandmyndigheter och försäkringsbolag.
Drifttagning
Entreprenörens främsta uppgift är att kontrollera att säkerhetsanordningar och reglerutrustning
fungerar korrekt.
Innan den installerade utrustningen överlämnas skall entreprenören kontrollera pannans drift
under minst en komplett driftcykel.
Garanti
Pannans garanti gäller endast under förutsättning att de krav, som anges i denna manual har
uppfyllts. Vid förändringar eller åsidosättande av anvisningarna gäller ej garantin.
Ansvar
Det är installatörens ansvar att se till att samtliga föreskrifter, inklusive lokala krav och
säkerhetsanvisningar, uppfylls avseende pannrum, säkerhetsanordningar, skorsten,
bränsleledningar och elektrisk installation.
Godkännanden
UNICAL-pannorna modell TRIOPREX-N har testats och CE-certifierats för gasdrift av
TECHNIGAS (BELGIEN), som godkänt att överensstämmelsedeklaration utfärdas för dessa
pannor i enlighet med följande direktiv:
- Gas Appliances Directive (90/396 CE), gällande från den 1 januari 1996,
- Efficiency Directive (92/42 CE), gällande från den 1 januari 1998,
- Överensstämmelse med the Low Voltage Directive (73/23 CE), gällande från den 1 januari

1997, har bekräftats och fastställts av GASTEC ITALIA.
Överensstämmelse med EMC (Electro Magnetic Compatibility 89/336 CE), gällande per den
1 januari 1996, är ej tillämplig för TRIOPREX-N-pannor eftersom dessa inte innehåller
elektroniska komponenter.
För närvarande finns inga europeiska direktiv, förutom Efficiency Directive (92/42 CE), som
täcker oljeeldade pannor.
Dataskylt och serienummer
Dataskylten, som levereras separat tillsammans med tillhörande dokumentation, refererar till
serienummer, som är ingraverat i en aluminiumskylt, fastnitad på den främre gavelplåtens
nedre högra hörn.
Pannans användningsområde
Denna panna skall användas för uppvärmning av vatten till en temperatur ej  överstigande
kokpunkten vid rådande installationsförhållanden.

VARNING
Pannan omfattas ej av Direktiv 97/23/CE i det fall den eldas med en tryckjetgasbrännare, eftersom sådan ej ingår i någon kategori förtecknad
i Bilaga II till nämnda direktiv (avseende tryckutrustning) och ej heller omnämns i Direktiv 90/396/CE (gasapparater) till vilken hänvisning görs
till art. 1, klausul 3, paragraf 6.5 .
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FÖRESKRIFTER OM
GASSÄKERHET 1994
(INSTALLATION OCH
ANVÄNDNING)

Enligt lag skall installation och service av
all  gasutrustning utföras av installatör,
auktoriserad i enlighet med gällande
nationella krav och föreskrifter.
Bristfälligt utförd installation kan leda till åtal.
Det är i  eget intresse och  för egen säkerhet
nödvändigt att se till att angivna lagar
efterföljs.
Installation skall  dessutom utföras i enlighet
med I.E.E. kabeldragningsföreskrifter av
senaste utgåva samt lokala byggnads-

föreskrifter, lokala vattenmyndigheters
förordningar och övriga relevanta regler och
anvisningar.
Detaljerad rekommendation finns i följande
British Standard Codes of Practice:
BS 6891 Low pressure installation pipes.

(Lågtrycksinstallationsrör)
BS 5449 Forced circulation hot water

systems. (Cirkulations-
pumpsdrivna varmvatten-
system)

HÄLSO- OCH SÄKERHETS-
DOKUMENT NR. 635
Föreskrifter för elektriska arbeten, 1989.

Tillverkarens anvisningar får EJ i något fall
ges högre prioritet än lagstadgade för-
pliktelser.

VIKTIGT. Dessa apparater är CE-certifierade
avseende säkerhet och effekt. Det är därför
viktigt att inga externa kontrollanordningar,
t.ex. flödesdämpare, sparfunktioner etc.
ansluts direkt till apparaterna såvida de ej
omfattas av dessa installations- och
serviceinstruktioner eller på annat sätt
skriftligen rekommenderats av Unical .
Rådgör i tveksamma fall med leverantören.

Direkt anslutning av kontrollanordning, som
ej godkänts av Unical  kan göra såväl
certifiering som normal apparatgaranti ogiltig.

Anm.
Beräkning av gasförbrukning:
För l/s, dela tillförd bruttoeffekt (kW) med
gasens beräknade värde (MJ/m³).

BS 5546 Installation of gas hot water
supplies for domestic purposes
(2nd Family Gases).
(Installation av gaseldat
varmvatten till hushåll)

BS 6644 Ventilation (for gas appliances
of rated input exceeding 60
kW).
(Ventilationskrav avseende
gaseldade pannor över 60 kW)
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1 TEKNISKA EGENSKAPER
KONSTRUKTION - DIMENSIONER

1.1 PANNOR  TRIOPREX-N
- KONSTRUKTION

TRIOPREX-N är trestegspannor av
horisontell typ med direktverkande flamma i
brännkammaren.Modellerna 68 till 380 samt
840 har oval form, modellerna 500 till 730 är
oktava och modellerna 1100 ti l l  1900
cylindriska.
Konstruktionen uppfyller kraven enligt EN
3003 del 1.
Trycktankens plåtdelar är tillverkade av
certifierat kolstål typ S235JRG2 enligt EN
10025 med smältcertifikat 3.1.B enligt EN
10024 medan rören är av stål ST 37.0 enligt
DIN 1626.
Svetsar och svetsspecifikation (WPS) är
godkända enligt EN 287 och EN 288 av TÜV
(DE). Pannorna är även godkända av  - ISCIR
(RO).
Upp till modell TX-N 380 är eldstaden förenad
med den bakre gavelplåten.
I större modeller (TX-N 500 till TX-N 3500)
är eldstaden  fri för utvidgning och endast
fäst till den främre gavelplåten med den
dubbla, inre och yttre, svetsen .
Pannorna är utrustade med en vändbar,
gångjärnsupphängd lucka, som därmed kan
öppnas från vänster eller höger sida.
Höljet är isolerat med en 100 mm tjock
glasullsmatta (80 mm för modellerna TX-N65
och TX-N 85), skyddad av ett textilskikt av
mineralfiber.
Den övre delen av höljet är försett med
lyftögla(-öglor).

fig. 1

Anm : TRIOPREX-N skall utrustas med
brännare av ON/OFF-typ, alternativt 2-stegs-
eller modulerande brännare, förutsatt att min.
tillförd effekt ej är lägre än det värde som
anges på dataskylten för det aktuella
bränslet.
För 2-stegs- eller modulerande brännare,
se kap. 2.7.1.

1.2 - FUNKTIONSPRINCIP

Den NOx-bildande processen är starkt
påverkad  av:
- flamtemperaturen,
- den tid som förbränningsgaserna uppe-

håller sig i ett område med hög tempe-
ratur,

- syrets partiella tryck och koncentration.
För att reducera NOx-värdet krävs därför
följande åtgärder:
- minska förbränningstemperaturen;
- minska specifik värmetillförsel;
- varaktigt minska den tid  gasen uppe-

håller sig i brännkammaren,
- minska syrekoncentrationen.
För att minska NOx-värdet i Trioprex-N-
pannor har UNICAL infört följande konstruk-
tionslösningar:
- 3-steg

Eldstaden är avsedd för direktverkande
flamma, ej av vändande typ som tidigare.
Flamman blir därmed kortare och mer

Pannorna är försedda med 2 st 1/2"
bulbhållare innerdiameter 15 mm (vardera för
3 bulber), anpassade för termometer- och
termostatbulber.
Höljets sidoplåtar är försedda med hål för
kabeldragning till pumpar, brännare och övrig
utrustning.

kompakt, vilket varaktigt minskar tiden
med hög temperatur. Vattenkylda
eldstadsytor ger snabbare nedkylning av
flamman.

- minskning av specifik värmetillförsel
Bränkammarens volym har utökats
jämfört med standardpannor av samma
storlek.

Genom att använda en modern brännare av
låg-NOx-typ kan NOx-emissionerna
ytterligare minskas genom:
- återförbränning

En del av förbränningsgaserna återförs till
brännkammaren med hjälp av
förbränningsluften. Syrets partiella tryck
liksom flamtemperaturen kan därigenom
reduceras

- reduktion av syrets partiella tryck
genom minskat luftöverskott

Det råder alltid övertryck i brännkammaren
när brännaren arbetar inom pannans

effektområde.
Tryckets värde framgår av tabeller på sidorna
6 och 10, kolumnen "Tryckförlust rökgassida".
Skorstenen måste dimensioneras så att
övetryck ej uppstår vid dess fotg.
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132

132

TX N 65

TX N 85

1.3 - TRIOPREX-N - DIMENSIONER OCH HYDRAULISKA ANSLUTNINGAR

TRIOPREX-N 65÷85

Utg. effekt
min/max

kW

T1
T2

ISO 7/1

T3

ISO 7/1

T4

ISO 7/1

T5
Ø

mm

Rp 1½

Rp 1½

Rp 1

Rp 1

Rp ¾

Rp ¾

150

150

TRIOPREX N

Typ

Tillförd effekt
min/max

kW
59,8-71

78,3-93

Pann-
vatten-
volym

l
131

187

Tryckförlust
vatten-
sida (*)

m vp
0,04-0,06

0,05-0,07

3-4

4,5-6

Tryckförglust
rökgas-

sida

Max.
arbetstryck

 panna

bar
5

5

Vikt
inkl.

emballage

kg
307

348

55-65

72-85

TX N 65

TX N 85

1 Kontrollpanel
2 Inspektionslucka rökuttag
3 Synglas för flamma

T1 Framledning
T2 Returledning
T3 Anslutning expansionskärl

T4 Avtappning panna
T5 Anslutning rökkanal
T6 Max.diameter brännarrör

DIMENSIONERTRIOPREX N

Typ

T6
Ø

mm

fig. 2

A
mm

740

740

B
mm

690

950

C
mm

950

950

D
mm

190

190

E
mm

140

140

F
mm

145

145

G
mm

660

660

H
mm

345

345

I
mm

120

120

L

M 8

M 8

M
mm

470

470

N
mm

310

310

O
mm

190

190

P
mm

846

846

R
mm

(*) Mottryck för delta T 15K.

Q
mm

660

660

590

850

3

1

2

ANVISNING FÖR BORRNING AV LUCKA

ANSLUTNINGAR

fig. 3

mm vp

Mineralull

Keramisk fiber

4x
M

8 
vi

d 
45

°,
di

a.
 1

70
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TRIOPREX-N 110-380

1 Kontrollpanel
2 Inspektionslucka rökuttag
3 Synglas för flamma

T1 Framledning
T2 Returledning
T3 Anslutning expansionskärl

T4 Avtappning panna
T5 Anslutning rökkanal
T6 Max.diameter brännarrör

Utg. effekt
min/max

kW

T1
T2

UNI 2278 PN 16

T3

ISO 7/1

T4

ISO 7/1

T5
Ø

mm

T6
Ø

mm

DN 50

DN 50

DN 65

DN 65

DN 80

DN 80

Rp 1¼

Rp 1¼

Rp 1½

Rp 1½

Rp 2

Rp 2

Rp ¾

Rp ¾

Rp ¾

Rp ¾

Rp ¾

Rp ¾

180

180

180

180

225

225

132

132

180

180

180

180

TRIOPREX N

Typ

Tillförd effekt
min/max

kW
101-120

137,7-163

170-202

207-245

276-327

350-414

Pann-
vatten-
volym

l
204

270

285

322

408

475

Tryckförlust
vatten-
sida (*)

m vp
0,06-0,08

0,08-0,10

0,10-0,18

0,17-0,20

0,22-0,35

0,32-0,53

5,5-7,5

12-16

9-12

12,5-17,5

9-12

15-21

Tryckförlust
rökgas-

sida

mm vp

Max.
arbetstryck

       panna

bar
5

5

5

5

5

5

Vikt
inkl.

emballage

kg
426

503

564

621

812

906

93-110

127-150

157-185

191-225

255-300

323-380

TX N 110

TX N 150

TX N 185

TX N 225

TX N 300

TX N 380

DIMENSIONERTRIOPREX N

Typ

TX N 110

TX N 150

TX N 185

TX N 225

TX N 300

TX N 380

fig. 4

A
mm

820

820

860

860

890

890

B
mm

885

1145

1080

1210

1275

1470

C
mm

1082

1082

1182

1182

1352

1352

D
mm

190

190

190

190

190

190

E
mm

140

140

140

140

140

140

F
mm

145

145

145

145

145

145

G
mm

748

748

828

828

928

928

H
mm

380

380

400

400

440

440

I
mm

120

120

--

--

--

--

L

M 8

M 8

--

--

--

--

M
mm

1210

1210

1310

1310

1485

1485

N
mm

175

175

215

215

255

255

O
mm

130

390

210

340

285

480

P
mm

185

185

250

250

315

315

Q
mm

710

710

750

750

780

780

R
mm

786

1046

981

1111

1177

1372

3

1

2

TX N 110 - 150 TX N 185 - 225

(*) Mottryck för delta T 15K.

fig. 5 fig. 6

ANSLUTNINGAR

TX N 300 - 380

fig. 7

4x
M

8 
vi

d 
45

°,
di

a.
 1

70

ANVISNING FÖR BORRNING AV LUCKA

Mineralull
Keramisk fiber

Brännarplåt 250x250 Brännarplåt 250x250
Brännarplåtsisolering 250x250 Brännarplåtsisolering 250x250

Mineralull Mineralull
Keramisk fiberKeramisk fiber
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TRIOPREX-N 500÷730

Uteffekt
min/max

kW

T1
T2

UNI 2278 PN 16

T3

UNI 2278 PN 16

T4

ISO 7/1

T5
Øi

mm

T6
Ø

mm

DN 100

DN 100

DN 100

DN 65

DN 65

DN 65

Rp 1¼

Rp 1¼

Rp 1¼

250

250

250

210

210

210

TRIOPREX N

Typ

Tillförd effekt
min/max

kW
460-545

579-686

671-795

Pann-
vatten-
volym

l
708

794

871

Tryckförlust
vatten-
sida (*)

m vp
0,10-0,15

0,16-0,23

0,23-0,33

25-35

32-45

35-49

Tryckförlust
rökgas-

sida

mm vp

Max.
arbetstryck

panna

bar
5

5

5

Vikt
inkl.

emballage

kg
1295

1430

1560

425-500

535-630

620-730

TX N 500

TX N 630

TX N 730

DIMENSIONERTRIOPREX N

Typ

TX N 500

TX N 630

TX N 730

(*) Mottryck för delta T 15K.

fig. 8

1 Kontrollpanel
2 Inspektionslucka rökuttag
3 Synglas för flamma

T1 Framledning
T2 Returledning
T3 Anslutning expansionskärl

T4 Avtappning panna
T5 Anslutning rökkanal
T6 Max.diameter brännarrör

ANSLUTNINGAR

A
mm

920

920

920

B
mm

1605

1800

1995

C
mm

1645

1645

1645

D
mm

190

190

190

E
mm

140

140

140

F
mm

170

170

170

G
mm

1028

1028

1028

H
mm

480

480

480

1740

1740

1740

N
mm

298

298

298

O
mm

435

630

825

P
mm

440

440

440

Q
mm

790

790

790

R
mm

1504

1699

1894

1

3

2

ANVISNING FÖR BORRNING AV LUCKA
TX N 500 - 730

M
mm

fig. 9

Brännarplåt 280x280
Brännarplåtsisolering 280x280

Mineralull
Keramisk fiber
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TRIOPREX-N 840

Uteffekt
min/max

kW

T1
T2

UNI 2278 PN 16

T3

UNI 2278 PN 16

T4

ISO 7/1

T5
Øi

mm

T6
Ø

mm

DN 100 DN 65 Rp 1¼ 250 270

TRIOPREX N

Typ

Tillförd effekt
min/max

kW
772-915

Pann-
vatten-
volym

l
932

Tryckförlust
vatten-
sida (*)

m vp
0,35-0,52 42-58

Tryckförlust
rökgas-

sida

mm vp

Max.
arbetstryck

panna

bar
5

Vikt
inkl.

emballage

kg
1581714-840

DIMENSIONERTRIOPREX N

Typ

(*) Mottryck för delta T 15K.

fig. 10

1 Kontrollpanel
2 Inspektionslucka rökuttag
3 Synglas för flamma

T1 Framledning
T2 Returledning
T3 Anslutning expansionskärl

T4 Avtappning panna
T5 Anslutning rökkanal
T6 Max.diameter brännarrör

ANSLUTNINGAR

A
mm

1122

B
mm

2115

C
mm

1432

D
mm

190

E
mm

195

F
mm

195

G
mm

1025

H
mm

480

M
mm

1540

N
mm

298

O
mm

945

P
mm

440

Q
mm

1020

R
mm

2014

1

3
2

ANVISNING FÖR BORRNING AV LUCKA
TX N 840

TX N 840

TX N 840

fig. 11

Brännarplåt 330x330

Brännarplåtsisolering 330x330

Keramisk fiber

Eldfast cement
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TRIOPREX-N 1100÷1900

Uteffekt
min/max

kW

T1
T2

UNI 2278 PN 16

T3

UNI 2278 PN 16

T4

ISO 7/1

T5
Øi

mm

T6
Ø

mm

DN 150

DN 150

DN 175

DN 175

DN 80

DN 80

DN 100

DN 100

Rp 1½

Rp 1½

Rp 1½

Rp 1½

350

350

400

400

TRIOPREX N

Typ

Tillförd effekt
min/max

kW
1012÷1198

1214÷1438

1470÷1743

1745÷2070

Pann-
vatten-
volym

l
1580

1791

2297

2496

Tryckförlust
vatten-
sida (*)

m vp
0,15÷0,21

0,21÷0,30

0,20÷0,28

0,27÷0,39

45÷62

61÷85

40÷55

52÷73

Tryckförlust
rökgas-

sida

mm vp

Max.
arbetstryck

panna

bar
6

6

6

6

Vikt
inkl.

emballage

kg
2444

2965

3685

4089

935÷1100

1122÷1320

1360÷1600

1615÷1900

DIMENSIONERTRIOPREX N

Typ

(*) Mottryck för delta T 15K.

fig. 12
1 Kontrollpanel
2 Inspektionslucka rökuttag
3 Synglas för flamma

T1 Framledning
T2 Returledning
T3 Anslutning expansionskärl

T4 Avtappning panna
T5 Anslutning rökkanal
T6 Max.diameter brännarrör

ANSLUTNINGAR

A
mm

1462

1462

1622

1622

B
mm

2282

2652

2692

3014

C
mm

1542

1542

1702

1702

D
mm

190

190

190

190

E
mm

230

230

260

260

F
mm

290

290

290

290

G
mm

1120

1120

1245

1245

H
mm

565

565

605

605

M
mm

1650

1650

1810

1810

N
mm

561

561

661

662

O
mm

510

880

670

990

P
mm

550

550

700

700

Q
mm

1360

1360

1520

1520

R
mm

2176

2546

2590

2910

TX N 1100 - 1320 TX N 1600 - 1900

TX N 1100

TX N 1320

TX N 1600

TX N 1900

TX N 1100

TX N 1320

TX N 1600

TX N 1900

3
2

270

270

285

285

1

fig. 13 fig. 14

ANVISNING FÖR BORRNING AV LUCKA

Brännarplåt 330x330
Brännarplåtsisolering 330x330

Keramisk fiber
Eldfast cement

Brännarplåt 380x380

Brännarplåtsisolering 380x380

Keramisk fiber
Eldfast cement
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2 INSTALLATION

2.2 - HANTERING

Pannan kan lyftas till sitt rätta läge med hjälp
av ögla(öglor) på ovansidan eller genom att
använda rullar under de förstärkta L-

2.3 - PLACERING I
PANNRUMMET

Pannan skall installeras i enlighet med
til lämpliga krav i gällande  gassäker-
hetsföreskrifter, I.E.E-föreskrifter och lokala
vattenmyndigheters förordningar.
Installationen skall även uppfylla alla
ti l lämpliga krav ställda av lokala gas-
leverantörer och byggnadsmyndigheter.
Pannrummet skall vara permanent ventilerat
genom öppningar med en total area av minst
1/30-del av pannrummets golvyta, dock minst
0,5  m2.
Ventilationsgaller skall finnas på såväl hög
som låg nivå och ha direkt förbindelse med
uteluften.
Pannan måste placeras så att det finns
tillräckligt utrymme:
- runt pannan för service,
- för att öppna pannans frontlucka,
- för åtkomst av brännaren.
Det är en fördel att installera pannan så nära
skorstenen som möjligt.
Framför pannan skall det finnas ett fritt
utrymme motsvarande pannans längd för att
möjliggöra rengöring av rökrören.
När pannluckan öppnas 90° skall avståndet
mellan luckans front och närmaste vägg vara
minst lika stort som brännarens längd.
Pannan skall placeras på golv av icke
brännbart material (t.ex. betong eller tegel)
med måtten Q x R (se måttabell). Golvet skall
vara plant och ha ett bärande underlag som
klarar pannans vikt när den är vattenfylld
samt övrig tillhörande utrustning.
När installationen är klar skall pannan stå helt
plant och stadigt, för att undvika vibrationer
och oljud.

x = Avstånd ej kortare än pannkroppen
xx = Tillräckligt avstånd för åtkomst till alla regler-, säkerhets- och kontrollanordningar. fig. 15

2.1 - EMBALLAGE

TRIOPREX-N-pannorna levereras komplett
med monterad lucka och rökuttag, medan
hölje och isoleringsmatta levereras i separat
kartong(er).
Kontrollpanel och tillbehör finns i bränn-
kammaren. Kontrollera innan installationen
påbörjas att den levererade pannans längd
och bredd överensstämmer med den

beställda pannans mått M, Q och R, vilka
framgår av tabeller på föregående sidor.
Kontrollera även att höljets emballage är
kodmärkt enligt sidorna 14 och 15.
Förutom kontrollpanelen i sin separata
kartong i brännkammaren medlevereras
även:

- en kartong innehållande anslutnings-
flänsarna för framledning, retur och ev.
säkerhetsanordningar inkl. anpassade
tätningar och bultar samt den runda
sotviskan för rengöring av rökrören.

- förlängningsdel till sotviska.
- turbuflatoravtagare.
- keramisk fiberfläta för isoleringen mellan

lucka och brännarrör.

profilerna i botten. Om så erfordras på grund
av pannans storlek är det möjligt att ta bort
frontluckan och rökuttaget för att underlätta

transport av pannan in i pannrummet.


