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LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP
FÖR KALLA KLIMAT
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Övriga data på EXOAIR POLARIS
Modell	 10 med ExoNomizer	 16 med ExoNomizer	 20 med ExoNomizer
Köldmedium	 R404A / 2,4 kg	 R404A / 3,8 kg	 R404A / 3,8 kg
Kompressor Scroll		
Spänning	 3x400 V	 3x400 V	 3x400 V
Max driftström (värmepump)	 7,8 A	 10 A	 14 A
Mjukstartrelä	 Ingår	 Ingår	 Ingåra
Startström	 24 A	 38 A	 61 A
Säkring (Rekommenderad)	 20-25 A	 25-32 A	 32 A
Fläkt		
Luftflöde 	 3000 m3/h	 5000 m3/h	 5000 m3/h
Spänning	 230 V	 230 V	 230 V
Kondensor		
Nom. vattenflöde	 900 l/h	 1200 l/h	 1700 l/h
Mått och vikt		
Bredd	 1086 mm	 1086 mm	 1086 mm
Höjd	 882-952	 1212-1282 mm	 1212-1282 mm
Djup	 650 mm	 650 mm	 650 mm
Vikt	 140 kg	 185 kg	 190 kg
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Ger dig värme NER TILL -25°C VINTERKYLA
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Framledningstemperatur 35°

Modell	 10 med ExoNomizer	 16 med ExoNomizer	 20 med ExoNomizer

Utetemp °C	 -25	 -10	 0	 10	 20	 -25	 -10	 0	 10	 20	 -25	 -10	 0	 10	 20

Angiven värmeeffekt kW	 5,0	 6,3	 8,0	 9,0	 11,0	 7,1	 9,0	 11,8	 13,0	 16,0	 9,9	 12,6	 16,5	 18,2	 22,4

Tillförd eleffekt kW	 1,9	 2,1	 2,3	 2,4	 2,6	 2,5	 2,7	 3,1	 3,2	 3,3	 3,9	 4,2	 4,8	 5,0	 5,1

Värmefaktor COP	 2,6	 3,0	 3,5	 3,9	 4,2	 2,9	 3,3	 3,8	 4,2	 4,5	 2,6	 3,0	 3,4	 3,8	 4,1

Framledningstemperatur 50°

Utetemp °C	 -25	 -10	 0	 10	 20	 -25	 -10	 0	 10	 20	 -25	 -10	 0	 10	 20

Angiven värmeeffekt kW	 5,1	 6,5	 8,1	 9,2	 11,0	 7,5	 9,5	 12	 13,5	 17,0	 10,5	 13,3	 16,8	 18,9	 23,8

Tillförd eleffekt kW	 2,5	 2,6	 2,7	 2,8	 3,0	 3,6	 3,7	 3,9	 4,1	 4,5	 5,5	 5,7	 6,0	 6,4	 7,0

Värmefaktor COP	 2,0	 2,5	 3,0	 3,3	 3,6	 2,1	 2,6	 3,1	 3,4	 3,7	 1,9	 2,3	 2,8	 3,1	 3,3	
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•	Helt i rostfritt stål

•	Extremt stor förångare och
	 kondensor ger högsta COP

•	Unik dubbelkompression med
	 intercooler som höjer verknings-
	 graden och ökar temperatur-
	 omfånget

•	Komplett kablage för styr-
	 systemet mellan värmepump
	 och tank

•	Resultatet av 30-års
	 erfarenhet
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ÅTERFÖRSÄLJARE:

ExoAir
Polaris

LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP

EXOAIR POLARIS - TEKNISK BESKRIVNING
behandlad aluminium med koppartub, lågvarvig 
specialfläkt med två hastigheter, termostatisk 
expansionsventil, serviceuttag, pressostater, start­
apparater, motorskydd och utrustning för mjukstart. 

EL- OCH STYRCENTRAL EXOTROL TILL 
EXOAIR POLARIS OCH EXOTANK
ExoTrol installeras nära ExoTank och ansluts till 
elcentral med 3x400 V, N och jord 20 A, 4 mm2. 
Tillhörande kablar med flerpoliga kontakter ansluts 
till ExoAir och ExoTank. Den elektriska installation-
en är enkel, snabbt och säker eftersom kontakter­
na på kablarna passar i motsvarande kontaktdon 
på ExoAir och ExoTank och ej kan förväxlas.

ExoTrol innehåller:
• 	Kontaktorer och motorskydd för elpatroner och 	
	 kompressor
• 	Automatsäkringar 3x10 A
• 	Styrkort med processor
• 	Panelkort med display och knappsats
• 	Strömställare för elpatroner
•	 Mjukstart

ExoTrol styr:	
• 	Kompressor
• 	Cirkulationspump, kall och varm sida
• 	2 st elpatroner
• 	Shuntventil

Temperaturgivare:
• 	Inom-, utomhus- och framledningstemperatur
• 	Vattentemperatur i tank 
• 	Hetgasgivare

Display:
• 	Tider, är-/börvärden, driftsättningsinformation.
• 	Larm som visar orsak och åtgärd.
• 	Rumsgivarens lysdiod blinkar vid larm.  
	 På displayen avläses vilket larm som utlösts.
• 	Elpatronerna kan kopplas in manuellt med två 	
	 strömbrytare. Även shuntventilen kan ställas 	
	 manuellt.

SOLO - Styrcentral
Styrcentralen finns även i en variant anpassad för 
att styra mot befintlig tank. Kontakta oss för mer 
information.

ExoAir Polaris är en luft/vatten-värmepump för 
villor och mindre fastigheter. 
Köldmedium R404A. 
Modulen uppfyller gällande CE-, kyl-, el- och 
tryckkärlsnormer.
Värmepumpmodulen levereras i en komplett 
enhet där endast externa anslutningar till vatten 
och el tillkommer. 

Leveransomfattning:
Stabil stomme med välisolerade och ljud-		
dämpande ytterplåtar av rostfritt stål. Her-
metisk scrollkompressor och kondensor/hel
lödd plattvärmeväxlare av rostfritt syrafast stål
i unik konstruktion med dubbel termisk längd. 
EVI-kopplad ExoNomizer för högre verknings­
grad (COP), extra stor förångare i epoxy-

HEMLIGHETEN MED EXOAIR POLARIS  
ExoAir Polaris har utvecklats speciellt med tanke på nordiska 
temperaturförhållanden.
ExoAir Polaris är försedd med ExoNomizer kylsystem med 
”tvåstegskompression” vilket bl a innebär följande fördelar:

• 	Större arbetsområde, dvs lägre utetemperatur och
	 högre vattentemperatur än med konventionella värme	
	 pumpskylsystem.

• 	Ca 30 % högre värmeeffekt och ca 15 % högre värme- 
	 faktor. 

GENERERAR VÄRME NER TILL 
- 25 °C VINTERKYLA OCH GER  
UPP TILL +60 °C VARMVATTEN
Fördelar med Exoair POLARIS 
•	 Kostnadseffektiv uppvärmning	

•	 Extra stor förångare

•	 Optimerad scrollkompressor

• 	Tre modeller för olika värmebehov

•	 Enkel att installera
• 	ExoNomizer-systemet ger 30 % högre
	 värmeeffekt och upp till 20 % högre COP.

INNOVATIV LEVERANTÖR 
Euronom har lång erfarenhet av uppvärmningssystem för 
nordiskt klimat och är en av Skandinaviens mest innovativa 
tillverkare i branschen. 
Euronoms ursprung, Exoverken, startade tillverkning i 
Kalmar år 1939. Sedan dess har mer än 250 000 värme­
system levererats till den skandinaviska marknaden! 
Den första luft/vatten-värmepumpen tillverkades av 
Euronom redan 1977.

•	 Rostfria detaljer som klarar nordiska  
	 klimatförhållanden
•	 Senaste teknik i kombination med lång 			 
	 erfarenhet
•	 Tredje generationens styrsystem utvecklad  
	 för optimal kostnadsbesparing
•	 Optimerad ljudnivå






