


F ö r s p r å n g  g e n o m  k v a l i t e t

ExoTank VPX 300
Nyhetsblad Mässa

Enkel installation
VPX 300 är tillverkad i modulmåtten 600x790x1725 
mm och har formgjuten 35 mm polyuretanisolering 
med mycket god isoleringsförmåga. Värme och 
tappvatten rör kan anslutas från både toppen, botten 
och och/eller sidan vilket förenklar rörinstallationen. 
Det förfabricerade ”plug & play”-kablaget medför 
snabb elinstallation av värmepump.

Värmestyrning
En avancerad mikroprocessorbaserad styrning sitter 
integrerad i tanken och styr både panna och eventuell 
värmepump. Genom det tydliga displayfönstret 
i fronten kan inställningar och kontroller enkelt 
utföras.

VPX 300 är utrustad med ett bivalent shuntsystem 
som i första hand använder den billiga energin i 
tankens nederdel för att värma husets radiator 
och/eller golvvärmesystem. VPX 300 är förberedd 
för installation av solvärme och/eller annan extern 
energikälla, t.ex. olja/gas/pellets/ved.

Volym undre del..................................................175 liter
Volym övre del....................................................105 liter
Isolering.............................................. 35 mm polyuretan

Anslutning rör..................Topp eller botten, CU Ø22 mm
Spänning....................................................... 400V N PE
Max effekt elpatron............................................ 10,5 kW
Antal effektsteg elpatron......................7 st (1,5 kW/steg)
Reservvärme........................Manuell vridtermostat 6 kW
Belastningsvakt................................................ Standard

Varmvatten.......................................... Plattvärmeväxlare
Värmestyrning................................................. BIV shunt
Värmepump laddfunktion......... Prioritering av varmvatten 		
                                            med flödesreglerande ventil
Solvärmeanslutningar............................................ DN20
Anslutning extern energikälla................................. DN20
Drift som elpanna........................................................Ja

Bredd................................................................ 600 mm
Höjd................................................................ 1725 mm
Djup.................................................................. 790 mm
Chassi............................................................Rostfri plåt
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