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1. Allmän information om värmepump och 
maskinsäkerhet 

1.1. Om innehållet i kapitlet 
Detta kapitel innehåller information som krävs enligt maskindirektivet. Denna information är av generell 

typ och beskriver hälso och säkerhetsaspekter. 

1.2. Hälso och säkerhetsregler 
Denna bruksanvisning innehåller instruktioner för det dagliga arbetet av utrustningen som skall handhas och 
användas av operatören. 
Bruksanvisning skall alltid vara tillgänglig för den eller de som installerar, servar och använder 
värmepumpen. 
Det är viktigt att: 
Bruksanvisning och andra tillämpbara dokument bevaras under hela värmepumpens livslängd. 
Bruksanvisning och andra tillämpbara dokument ingår som en del i värmepumpen. 
Denna bruksanvisning skickas vidare till andra användare av värmepumpen. 
Bruksanvisning uppdateras vid eventuella tillägg eller förändringar på värmepumpen. 
Bruksanvisning beskriver de metoder som används vid användandet av värmepumpen. 

1.2.1. Notis om säkerhetsföreskrifter 

Innan Ni börjar använda värmepumpen samt utför underhåll eller service av värmepumpen, var god läs 
igenom de tillämpliga delarna i bruksanvisning. 
Ta hänsyn till alla Fara-, Förbud-, Påbud- och OBS-skyltar som nämns i manualen. Allvarlig person 
och maskinskador kan uppstå om inte denna information uppmärksammas. 
Betrakta all elektrisk utrustning som strömförande. 
Betrakta alla slang- och rörledningar som trycksatta. 
Vid service och underhåll av värmepumpen, se till att eltillförseln är bruten. 
Maskinen skall vara avluftad och säkerhetsbrytaren vara låst.  
Service och underhåll får endast utföras av behörig service- och underhållspersonal. 



 

1.3. Maskinsäkerhet 
Värmepumpen är märkt med ett CE-märke, se kap.6, vilket innebär att den är konstruerad, 
tillverkad och beskriven i enlighet med EU:s maskindirektiv. 

1.3.1. Vid ombyggnad av värmepump 

Om värmepumpen byggs om eller kompletteras med andra delar som tillverkaren inte 
godkänner, gäller inte denna CE-märkning för de delar som ändrar funktionen. 

Varningsdekaler på maskinen skall synas tydligt. Om någon maskindel med varningsdekal 
byts ut, så skall nya varningsdekaler monteras på samma plats som tidigare. 

Skadade dekaler och CE-märke skall bytas ut omgående. 

Om värmepumpen byggs om eller kompletteras är det mycket viktigt att denna instruktion 
omgående kompletteras/justeras med nödvändiga illustrationer, fotografier och texter. 

1.3.2. Märkning 

Beroende av storlek är värmepump försedd med någon av följande märkskyltar: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Type  ExoAir Vent 5B 
Ser number  110702 
Volume tank  175L 
Max press tank  1,5bar 
Sanitary water coil 4L 
Max press san coil 9bar 
Max temp   100ºC 
Input power compr 1,7kW 
Output power compr 5kW 
Electric heater  9kW 
Max heating power 14kW 
Fan max power  180W 
Circulation pump 93W 
Voltage  3x400VAC+N 

 

 

Recommended fuse 20A 
Refrigerant  R134a, 1100g 
 
  Box 700    SE-391 27  Kalmar  Sweden 
 

   
Type                        ExoAir Vent 6,5B 

 

Ser number  110702 
Volume tank  175L 
Max press tank  1,5bar 
Sanitary water coil 4L 
Max press san coil 9bar 
Max temp  100ºC 
Input power compr 1,9kW 
Output power compr 6,5kW 
Electric heater  9kW 
Max heating power 15,5kW 
Fan max power  180W 
Circulation pump 93W 
Voltage  3x400VAC+N 
Recommended fuse 20A 
Refrigerant  R134a, 1200g 
 
 Box 700    SE-391 27  Kalmar  Sweden 
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2. Tekniska data 
 
 Vent 5B Vent 6,5B 

REKOMMENDERAD BOSTADSYTA  m2 110-220 170-270 

VÄRMEPUMPSEFFEKT ut/in vid 35°C kW 5,0/1,3 6,5/1,7 

VÄRMEPUMPSEFFEKT ut/in vid 50°C kW 5,0/1,7 6,5/2,2 

MAX EFFEKT Inkl ELPANNA  kW 14 15,5 

ELTILLSKOTT tre steg 3+3+3 kW tot.  kW 9 

ÖVERHETTNINGSSKYDD  °C 110 

LUFTFLÖDE VENT.  m3/h 140-330 210-345 

VARMVATTEN TEMP.  ställbar  °C 45-60 

VARMVATTEN 40°C vid 8 l/min  liter 320 

KOMPRESSOR varvtalsstyrd   SCROLL 

VENT. FLÄKT justerbar   Steglöst 

AVSÄKRING  A 20 

SPÄNNING  3-fas 3 N~400V 

KÖLDMEDIUM R134a  kg 1,2 1,3 

EXPANSIONSKÄRL  liter 18 

HÖJD, Tillkommer vent. stos ca 30 mm mm 1960 

BREDD  mm 600 

DJUP  mm 660 

VIKT ca.  kg 225 

RÖRDIMENSIONER   

VÄRME fram/retur, koppar                      Ø  mm 
22 

 

Kall/Varm vatten, koppar  Ø  mm 
22 

 

Tilluft/frånluft Ø  mm 
160 

 

FÄRG   Borstad Rostfri 

 

Euronom förbehåller sig rätten till konstruktionsförändringar.
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3. Information och instruktioner till 
installatörer 

3.1. Om innehållet i kapitlet 
Detta kapitel innehåller information som krävs för att installatörer skall kunna utföra åtgärder 
på ett korrekt sätt. 

3.2. Funktionsprincip  

 
ExoAir Vent frånluftvärmepump utnyttjar energin i den varma ventilationsluften, som alstras 
dels av värmesystemet men även av alla andra värmekällor i huset som all elektronik, 
människorna, solinstrålning samt all övrig spillvärme som annars går förlorad. Genom att ta 
mer värme än övriga frånluftvärmepumpar, d.v.s sänka frånluft temperaturen betydligt 
mycket mer, ur denna luft som passerar ventilationen höjs energiuttaget ur luften. 
Värmepumpens effekt, blir därför markant högre än vad andra värmepumpar kan komma i 
närheten av. ExoAir Vent har en varvtalstyrd scroll-kompressor, som följer det verkliga 
värmebehovet i huset. Styrningen av ventilationsfläkten är också steglöst varvtalsstyrd så att 
exakt rätt luftflöde kan ställas in. 

Den behovsanpassade datoriserade styrningen av värmebehovet med signaler från 
inomhustemperaturgivaren styr alltid kompressorn till att arbeta under bästa möjliga 
driftförhållanden . 
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På detta sätt går alltid kompressor och ventilation med bästa möjliga driftsförhållanden. 

Systemuppbyggnaden i ExoAir Vent är legionellasäker då inget varmvatten finns lagrat. 
Friskt tappvarmvatten värms upp först då behovet finns, genom att strömma genom flänsade 
kanaler i en uppvärmd ack. tank.    

Ventilationssystem med frånluftsfläkt och direkt friskluftsinsläpp ger bästa möjliga luftkvalitet, 
och minskar risken för radonproblem och mögelangrepp. 

ExoAir Vent försörjer huset med både rumsvärme och varmvatten. Friskluft tas in i huset via 
ventiler i ytterväggar, spaltventiler i fönstren eller andra tillufts don. Även ett tilluftaggregat 
som förvärms av värmepumpen kan vara ett alternativ. Använd frånluft ventileras bort genom 
husets kanalsystem till värmepumpens insugs kanal. Den rumstempererade frånluften 
passerar genom värmepumpens förångare efter att all spillvärme från värmepumpens 
elkomponenter tagits till vara. Genom denna väldimensionerade och effektiva förångare, 
upptas maximal värmeenergi, så att energin återförs i värmepumpens köldmedelkrets. Den 
nu kraftigt nedkylda och förbrukade frånluften förpassas utomhus. Med en 
överdimensionerad anpassad scrollkompressor återvinns energin till vattenkretsen i huset via 
kondensorn.  

Styrningen i ExoAir Vent styr sedan en växelventil, med tappvattenprioritet för antingen 
värme av varmvatten eller radiatorer, golv värme, konvektorelement eller en kombination av 
dessa. Vid mycket kall väderlek samt störttappning av varmvatten, försäkras 
boendekomforten av att extra energi tillskott är inbyggd i Värmepumpen. Efter att 
kompressorn avgivit maximal energi, kallar styrningen på eltillskott, som kopplas till efter 
behov i små steg. Totalt 3 steg, ifall värmepumpen kallar. I mindre hus med liten energibehov 
kommer dessa tillskott aldrig att användas. 
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3.3. Installation 

3.3.1. Transport 

ExoAir Vent skall transporteras och förvaras stående och hanteras varsamt. 

KONTROLLERA alltid värmepumpen direkt efter mottagandet så att inga transportskador 
finns. Meddela transportskada omedelbart till transportbolaget så att eventuell 
ersättningsanspråk kan ställas. Det är mottagarens ansvar att kontrollera samt meddela 
eventuell skada omgående. 

Värmepumpen bör alltid vara i stående läge. Ifall installationen kräver att den lutas något 
under tiden den bärs in i fastigheten , kan detta göras varsamt , men lutning kan endast ske 
bakåt mot värmepumpens rygg ca 45%. Se uppmärkning . 
Observera att värmepumpen har hög tyngdpunkt. 

VIKTIGT! 

Vid demontering av värmepumpen från transportpallen, skall pumpen lyftas av framåt eller 
bakåt från pallen. Detta förhindrar att kopparrören samt övriga komponenter under pumpen 
deformeras av pallens kant. Skador kan äventyra pumpens funktion och VVS rören kan läcka 
vid senare tillfälle om dessa deformeras. 

Montera samtlig VVS samt ventilations anslutningar enligt följande anvisningar, samt koppla 
el. Fyll systemet med vatten och avlufta. 

Värmepumpen innehåller köldmedia med tryck och skall därför hanteras varsamt. 

3.3.2. Uppställning 

ExoAir Vent  placeras intill yttervägg eller isolerad mellanvägg på fast underlag. Helst på 
gjuten golv/platta med en golvbrunn för kondensvattnet och säkerhetsventilen i direkt 
anslutning. 

Värmepumpen skall stå helt fritt från vägg och annan fast inredning, med minst 10 mm 
luftspalt .Lägsta takhöjd  2150-2200 mm beroende på flexibiliteten på 
ventilationsanslutningen. 

Ett fritt utrymme för service, på minst 900 mm framför värmepumpen bör finnas. 

Montera samtliga VVS samt ventilations anslutningar enligt följande anvisningar, samt koppla 
el. Fyll systemet med vatten samt avlufta. 

Värmepumpen är nu redo för uppstart. 

Samtliga värmepumpar från Euronom är grundligt provkörda i fabrik, och injusterade för 
problemfri uppstart.  

Vissa grundläggande saker utanför värmepumpen skall dock vara uppfyllda för att 
värmepumpen skall fungera optimalt. 

 Radiator/golvvärmesystemet måste vara fyllt till rätt tryck, samt absolut helt avluftad. 
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 Samtliga radiatorventiler skall vara helt öppna vid uppstart. Enstaka element, t.ex i 
sovrummet kan senare begränsas något . Eventuell justering av element bör göras några 
dagar efter att pumpen kommit i drift och balans råder i systemet. Reglering av värmen 
sker från värmepumpens rumsinställning. 

 Radiatorer/golvvärmesystem skall vara injusterade så att rätt fördelning råder mellan de 
olika radiatorerna, samt är rätt dimensionerade för huset. 

 Ventilationen skall vara injusterad av fackman, så att värmepumpen får rätt luftflöde, och 
huset ventileras enligt gängse normer.  
 

3.3.3. Demontera fronten 

1. Tryck in frontens sidor ca 20cm från golvet 

2. Dra ut fronten i nederkant tills den släpper på båda sidor 

3. Lyft fronten uppåt och haka av. 

4. Fronten är nu lös. OBS! det finns el-kablar mellan styrpanelen och 
värmepumpen. Flytta inte fronten mer än kablarna medger!  

3

1 

1
2
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3.3.4. Röranslutningar 

Samtliga VVS anslutningar sker underifrån/bakifrån till värmepumpen. Se bild sid13-14 för 
anslutningar.  

Radiatorsystemet skall vara grundligt urspolat innan värmepumpen ansluts så att inga 
föroreningar från radiatorsystemet fastnar i värmepumpens kondensor, växelventil mm, med 
allvarliga tekniska konsekvenser som följd. 

Smutsfilter monteras på värmepumpens inkommande anslutning. Smutsfiltrets nätmask bör 
vara max. 1 mm2. Smutsfiltret bör monteras så att den är lättåtkomlig för rengöring. 

Ventiler monteras på fram/retur ledningar för eventuellt framtida service behov . 

Det rekommenderas att anslutning mellan värmepumpen och husets övriga system är 
flexibla slangar. 

3.3.5. Radiatorsystem  

Radiatorsystemet skall vara rätt injusterat så att det råder balans i värmefördelningen i huset. 
Detta ligger utanför värmepumpens påverkan. Det är dock viktigt att försäkra sig om att 
returtemperaturen från radiatorerna inte överstiger 53C vid beräknad lägsta 
utomhustemperatur. Om detta skulle vara fallet måste radiatorsystemet modifieras med 
utökad radiatoryta eller kompletteras med konvektorelement, helst i slutet av 
radiatorstammen. Cirkulationspumpen ger ≈ 0,8 m3/h i framledningsflöde och är tillräckligt för 
de flesta radiatorsystem. Ifall systemet består av ovanligt långa rörsystem med liten 
dimension, med många våningsplan, bör det kontrolleras att cirkulationspumpen klarar sin 
uppgift. 

3.3.6. Golvvärmesystem 

ExoAir Vent är förberedd för golvvärmesystem och dess speciella egenskaper. För att 
värmepumpen skall ha möjlighet att justera in sig för denna typ av drift rekommenderas att 
returtemperaturen justeras ned till max 38-40 C . Ifall systemet både har radiatorer och 
golvvärme skall radiatordrift vara inställd  till  max 48 C. Golvvärme skall då styras av för 
detta installerade shuntgrupper. Dessa justeringar skall endast göras av installatör i SET UP 
i menyn. 
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3.3.7. Anslutning av tilluftaggregat 

Vissa system har ett tilluftaggregat i ventilationssystemet. ExoAir Vent är förberedd för 
inkoppling av tilluftaggregat med en vid leverans ”proppad” anslutning. 

Denna koppling sitter på framledningsröret till tanken (under tanken). Framledning till 
frånluftaggregatet kopplas till denna anslutning. Returen kopplas till radiatorstammens retur. 
Observera att tilluftaggregatet behöver en egen separat cirkulationspump. Den behöver även 
alltid anslutas med en termostatventil som styrs av tillufttemperaturen. 

Då tilluftaggregat är ansluten, måste inställd tilluftemperatur hålla lägre temp. än inställd 
rumstemperatur.    

3.3.8. Extern rumstemperaturgivare 

Ifall det misstänkas att ventilationskanalernas temperatur under vissa driftsförhållanden ger 
felaktiga värden till värmepumpens styrning, är det lämpligt att koppla styrningen till en 
extern givare. På detta sätt styr värmepumpen husets temperatur efter en givare centralt i 
huset i stället för den samlade frånluftens temperatur  

Detta problem kan uppstå då t.ex. en torktumlare eller ett torkskåp är kopplat till ventilations-
systemet. 

Placera då den externa temperaturgivaren på en central del i husets mitt. 

Koppla temperaturgivaren till plint 7 och 8 för rumsgivarekabel. Se kretsschema. 

Den inbyggda temperaturgivaren skall då kopplas bort från samma plint. 

Extern temperaturgivare skall beställas från återförsäljaren av värmepumpen. 

Ifall detta av någon anledning inte skulle vara möjligt, kan givaren även beställas av 
Euronom. 

Givaren skall vara av typen PT 100. 
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3.3.9. Rördimensioner 

Värme framledning samt retur Kopparröranslutning 22mm 

Varmvattenanslutning Kopparröranslutning  22mm 

Kallvattenanslutning Kopparröranslutning 22mm 

Tilluftsaggregat (tillval) Utvändig gänga DN15 
 Pluggad vid lev. 

Kondens/spillvatten slang 22mm 
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3.3.10. VVS – komponenter i ExoAir Vent 
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3.3.11. Anslutning ventilation 

Ventilationsanslutningar på ExoAir Vent har Ø160mm 

Vid huset som har ett låg luftflöde kan en övergångsmuff till 125mm stos monteras mot 
befintlig stos. 

Anslutning mot ventilationskanalerna skall ske med flexibla slangar. 

Kanalsystemet skall vara av täthetsklass B.  

Hela avluftskanalen skall vara diffusionstätt isolerad med minst 50mm mineralull eller 
motsvarande. Ifall att installationen är ljudkänsligt, rekommenderas ljuddämpare på 
ventilationskanalerna. 
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3.3.12. El-anslutning 

Anslut ~400 V (3fas+N+PE) med flerledad kabel. 

Värmepumpen har en huvudbrytare innanför fronten, men det rekommenderas att 
värmepumpen kopplas mot en arbetsbrytare på väggen i närheten av pumpen. 

Avsäkra anläggningen med 20A trög säkring vid 9 kW tillskott. Då lägre tillskott är vald, 
räcker 16 A säkring. 

OBS! värmepumpen har hög läckström. Skyddsjord skall därför kopplas först. 
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3.3.13. Jordfelsbrytare  

Om ExoAir Vent skall kopplas till jordfelsbrytare skall den vara på min. 300 mA, som då utgör 
brandskydd. 

Använd inte jordfelsbrytare med lägre värde än 300mA, eftersom normalt förekommande 
läckströmmar kan då leda till att jordfelsbrytaren löser ut. 

 

OBS! Tillse att hela systemet är fyllt med vatten och avluftad INNAN spänning kopplas till 

värmepumpen. Allvarligt fel uppstår i värmepumpen om uppstart sker utan påfyllt och avluftat 
system. 

3.4. Innan driftsättning 
Tänk på att vid uppstart av en helt genomkyld fastighet, t.ex nybyggnation, bör 
inomhustemperaturen vara minst 15°C. Detta eftersom värmepumpen behöver en 
tempererad frånluft för att få ut tillräckligt med energi. Dessutom kommer avfrostningarna att 
ta tid. Om inomhustemperaturen är lägre en 15°C rekommenderas att man under uppstart 
hjälper till med t.ex. el-fläktar tills huset kommer upp i temperatur. Det går även att köra 
värmepumpen i ”nöddrift”, tills värmen höjs till över 15°C, gärna något högre. Se avsnitt för 
nöddrift. 

3.5. Driftsättning 
Efter att samtliga VVS (rad fram/retur samt Kall vatten in Varm vatten ut) anslutningar är 
gjorda påfylles anläggningen med vatten. 

3.5.1. Påfyllning av VVS systemet 

Öppna samtliga radiatorventiler, och lämna dessa öppna även under drift.  

Öppna tankens avluftningsventil i botten av tanken. (Ventilen går till toppen av tanken via rör 
inuti  tanken). Anslut en slang på ventilen, så att spillvatten rinner mot avloppet. Undvik att 
vatten rinner på växelventilmotorn som finns direkt under avluftningsventilen under tanken, 
den kan ta skada av vatten. Bäst är att demontera växelventilmotorn under påfyllning. Detta 
görs genom att lossa lås skyddet och vrida av motorn. Återmonteras på samma sätt efter 
påfyllning 

Öppna påfyllnadsventil som sitter under tanken på den inkommande kallvattensidan.  

Stäng avluftningsventilen som sitter under tanken, när det börjar komma vatten genom 
ventilen. Se till att det inte kommer vatten på elektriska komponenter. 

Fortsätt fylla systemet tills tryckmätaren visar 0,7-1,0 bar vid kallt vatten. 

Trycket skall hålla 1,0-1,5 bar vid uppnådd radiatorvatten temperatur. 

Stäng av påfyllnadsventilen vid uppnått tryck. 

 17



 

3.5.2. Avluftning värmesystem 

Det är ytterst viktigt att samtliga radiatorer/golvvärmeslingor är helt avluftade och öppna. 

Fyll på vatten till systemet i takt med att systemet avluftas. Kontrollera trycket på 
manometern i värmepumpen. 

Fortsätt avlufta tills luften är helt avlägsnat från systemet. Fyll på vatten så att rätt tryck 
bibehålls. 

Kontrollera även att det inte finns luft i cirkulationspumpen. Detta görs genom att försiktigt 
skruva bort centrumskruven på pumpen, om fabrikat Wilo. Om cirkulationspump Perfecta är 
monterad är denna självavluftande 

3.5.3. Avluftning VV-tanken 

Varmvattentanken avluftas vid påfyllning av tanken genom att öppna ventil, bild sidan 14. 
Efter installationen kan det finnas ytterligare luft i radiatorer/golvvärme som pumpas till 
tanken. Avluftning av tanken behöver därför upprepas efter att resten av systemet avluftats. 

Upprepa avluftningen av tanken enligt ovan. När vatten börjar komma igen och luften har 
tömts stäng avluftningsventilen och kontrollera trycket. Fyll på vid behov. 

Ytterligare avluftning och påfyllning kan vara nödvändigt några dagar efter att värmepumpen 
varit i drift och syret i vattnet fällts ut . 

Det är viktigt att installatören instruerar kunden hur detta görs, alternativt återvänder för att 
försäkra sig om att avluftningen är korrekt. Luft i systemet äventyrar funktionen av hela 
värmepumpen i värsta fall arbetar värmepumpen inte med full effekt.
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3.5.4. Ventilation justering. 

Efter att ventilationen anslutits enligt tidigare beskrivning, är det ytterst viktigt att ventilationen 
justeras in till korrekt flöde. Detta skall göras av fackman som har utrustning för en väl 
avvägd injustering av luftflödet.  

Normalt justeras ventilationsflödet så att hela husets luftvolym byts 0,5 ggr i timman. 
 

OBS! att man inte får frestas att låta bli injusteringen, även om värmepumpen kommer att 
fungera utan.  
Skälet till injusteringen är att ett för högt luftflöde ger pumpen goda arbetsförhållanden, men 
alldeles för mycket inkommande kall luft. Resultatet blir hög energiförbrukning. 

För lågt luftflöde ger liten luftmängd, och pumpen kommer att få för lite luft/energimängd som 
resulterar i fler avfrostningar och mer tillskottsenergi än planerat. Följden blir hög 
energiförbrukning och dålig luftkvalitet. 

Det går dock bra att starta upp värmepumpen med fläkten inställd på ett 
mellanläge vid boyta av ca 150 kvm, något högre vid större yta och något 
lägre vid mindre yta. 

Injustering av ventilationen bör ske inom någon vecka efter uppstart. 

ExoAir Vent är utrustad med en fläkt vars varvtal man justeras steglöst. 
Ställ in korrekt varvtal genom att vrida potentiometerns ställskruv tills rätt 
luftflöde råder. Detta görs endast en gång i samband med installationen. 
Potentiometern är placerad under skydds-skärmen för el-komponenter, se 
bild. Fläkthastighet ökar genom att vrida ställskruven för fläkthastighet medurs. 

Justering fläkt‐
hastighet

 

3.5.5. Starta 

Starta pumpen genom att slå till samtliga säkringar från gruppcentralen, därefter eventuell 
huvudbrytare och till slut värmepumpens strömbrytare. Ställ in önskad rumstemperatur t.ex 
20°C, därefter önskad varmvattentemperatur 55-60°C. 

Värmepumpen kommer nu att starta i läge för varmvatten, som är prioriterad. När 
varmvattentemperaturen är uppnådd växlar värmepumpen till radiatoruppvärmning. 

Se avsnitt för inställning av reglering i kap.4. 

OBS! inomhustemperaturen bör vara minst 15°C vid uppstart för att värmepumpen skall ge 
optimal effekt. Vid nybyggen på vinter eller helt nedkylda hus, rekommenderas att man låter 
en el-fläkt hjälpa till de första timmarna tills rumstemperaturen uppnått min.15°C. 

Fortsätt avluftningen enligt ovan med cirkulationspumpen igång, tills att all luft tömts ur 
systemet. 
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4. Drift och skötsel 
 

4.1. Om innehållet i kapitlet 
Detta kapitel innehåller information om åtgärder för driftsättning samt drift och skötsel av 
värmepumpsanläggningen. 

4.1.1. Allmänt 

ExoAir Vent frånluftvärmepump är konstruerad så att brukaren skall ha så lite hantering av 
pumpen som möjligt. Den sinnrika konstruktionen anpassar sig till fastighetens behov. Några 
grundläggande saker utanför värmepumpen skall dock vara uppfyllda för att värmepumpen 
skall fungera optimalt. 
 Radiator/golvvärmesystemet måste vara fylld till rätt tryck och helt avluftat. 
 Samtliga radiatorventiler skall vara helt öppna vid uppstart. Enstaka element, t.ex. i 

sovrummet kan senare begränsas något. Eventuell justering av element bör göras några 
dagar efter att pumpen kommit i drift och balans råder i systemet. 

 Radiatorer/golvvärmesystem skall vara injusterade så att rätt fördelning råder mellan de 
olika radiatorerna, samt är rätt dimensionerade för huset. 

 Ventilationen skall vara injusterad av fackman, så att värmepumpen får rätt luftflöde. 

4.1.2. Strömbrytare 

Strömbrytaren är placerad bakom frontpanelen och bakom den 
genomskinliga skydds-skärmen.   

Frontpanelen lyfts av genom att pressa frontpanelens undre del 
(ca20cm från golvet) från ena sidan mot den andra i sidled (t.ex höger 
sida mot vänster), samtidigt som den dras utåt, därefter lyft upp.  
Se kap. 3.3.3. 

Fronten är fixerad med en fjäderhake som skall lossas från ramen. 
Den kan sitta ganska hårt. 

Var försiktig när fronten demonteras så att inte el-kablarna skadas. 

Strömbrytaren i läge on (1) är värmepumpen i driftsläge och automatisk 
uppstart sker av hela systemet.  

Strömbrytare

Vid läge OFF (0) är aggregatet avstängt.  

 Observera att delar av värmepumpen fortfarande är strömförande, vid avställt läge och skall 
hanteras därefter. 

 

För att få hela värmepumpen helt spänningslös, skall en eventuell 
huvudbrytare som är kopplad till värmepumpen ställas av. Alternativt skall 
samtliga säkringar som förser värmepumpen med spänning ställas av. 
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4.2. Manöverenhet 
 

 
Frånluftsvärmepumpen ExoAir Vent 5B & 6,5B är konstruerade för att handhavandet skall 
vara så enkelt som möjligt. Det är endast det nödvändigaste värdena som användaren 
behöver justera. 
Nämligen: Rumstemperatur, Varmvatten temperatur samt på/avställning av extern 
värmepumpstillskott (tillval)och på/avställning av extern el-tillskott. 
 
 
Styrenhet är placerad på värmepumpens front. 
Därifrån kan nedan värden justeras. 
 

 Värde Lev. inställning 
 INNE TEMPERATUR 20 C 
 VARMVATTEN TEMPERATUR 60 C  
 TILLSKOTT MANUELLT AV På  
 TILLSKOTT extern Värmepump AV  

 
 

Inga andra värden skall ändras eftersom detta ändrar värmepumpens funktion. 
Garantivillkor gäller ej ifall andra värden än ovan ändras utan tillverkarens 
skriftliga medgivande. 

 

Andra värden är avläsbara men ej menat att brukaren skall ändra, eftersom 
detta kan äventyra värmepumpens funktion.  
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4.2.1. Justering av inne temperatur (RUM): 

Tryck en gång På styrenhetens front:  pil ned (1). 

Så att displayen tänds. 

En ruta blinkar runt värdet som kan ändras. 

Du är nu inne i programmeringsläge. 

Manövrera upp eller ned med pilarna, för att komma till läge RUM som är läget för 
rumstemperatur. 

Ändra värdet genom att i övre raden trycka på + eller – tills önskat värde syns. 

Alt. tryck önskat värde på tangentbordet direkt, därefter på bekräfta tangenten (2) 

Ifall Du vill justera intryckt värde tryck på (3) pil backa 

Tryck  för att återgå till huvudmeny. HEM 

 

4.2.2. Justering av varmvattentemperatur (VV): 

Tryck en gång På styrenhetens front:  pil upp (1). 

Så att displayen tänds. 

En ruta blinkar runt värdet som skall ändras. 

Du är nu inne i programeringsläge. 

Manövrera upp eller ned med pilarna, för att komma till läge Vatten som är läget för önskad 
varmvattentemperatur. 

Varmvatten skall vara inställd på 50-60 C. Det högre värdet ger högre varmvattenkapacitet. 
Lägre värde ger lägre energiförbrukning. 

Ändra värdet genom att i övre raden trycka på + eller – tills önskat värde. 
Alt. tryck önskat värde direkt på tangentbordet, därefter på bekräfta (2) 

Ifall Du vill justera intryckt värde tryck på (3) pil Backa  

Tryck  för att återgå till huvudmeny. HEM 
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4.2.3. På/avställning av extern värmepumpstillskott 4.2.3. På/avställning av extern värmepumpstillskott 

Denna funktion aktiveras om en extern värmepump (eller annan energikälla) kopplas till för 
att ge tillskott när frånlufts-värmepumpen behöver stöttning de kallaste dagarna. 
Denna funktion aktiveras om en extern värmepump (eller annan energikälla) kopplas till för 
att ge tillskott när frånlufts-värmepumpen behöver stöttning de kallaste dagarna. 

Tryck en gång På styrenhetens front:  pil ned (1). Tryck en gång På styrenhetens front:  pil ned (1). 

Så att displayen tänds.  Så att displayen tänds.  

SET UP Tryck på knapp  (inställningar) i övre raden . Tryck på knapp  (inställningar) i övre raden . 

Tryck pil ned tills rubrik Tillskott. Tryck pil ned tills rubrik Tillskott. 

Fortsätt ned till Ext. VP. Fortsätt ned till Ext. VP. 

Tryck pil till höger till Frånvald/Tillvald. Tryck pil till höger till Frånvald/Tillvald. 

Välj med pil upp eller ned. Välj med pil upp eller ned. 

Bekräfta med Enter knapp, Bekräfta med Enter knapp, 

Tryck Hem för att återgå till huvudmeny. 
 
Tryck Hem för att återgå till huvudmeny. 
 

4.2.4. På/avställning av el-tillskott. 4.2.4. På/avställning av el-tillskott. 

Tryck en gång På styrenhetens front:  pil ned (1). 
Så att displayen tänds. 
Tryck en gång På styrenhetens front:  pil ned (1). 
Så att displayen tänds. 

Tryck på knapp  (inställningar) i övre raden .  Tryck på knapp  (inställningar) i övre raden .  SET UP

Tryck pil ned tills rubrik Tillskott. Tryck pil ned tills rubrik Tillskott. 

Fortsätt med pil ned till Elsteg . Fortsätt med pil ned till Elsteg . 

Tryck pil till höger till Frånvald/Tillvald. Tryck pil till höger till Frånvald/Tillvald. 

Välj med pil upp eller ned. Välj med pil upp eller ned. 

Bekräfta med Bekräfta med 

Tryck  för att återgå till huvudmeny. Tryck  för att återgå till huvudmeny. HEM 
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Reläer  

el‐tillskott 

4.2.5. Effekt el-tillskott 

För att reducera den maximala tillskottseffekten från 9kW, tas reläer 
bort. Varje relä som tas bort motsvarar 3kW effekt. Innan reläer tas 
bort måste strömmen brytas! 
Ta bort reläer genom att trycka den grå hållaren åt sidan, börja med 
det nedersta reläet. 
Ex. önskat el-tillskott max 3kW, ta bort relä K3 och K2. 
Notera att även om el-tillskott är Frånvald i ”set up” kan det aktiveras 
vid varmvatten-laddning om stora uttag görs. 
 

Strömbrytare 

för nöddrift4.2.6. Nöddrift 

Om styrenheten av någon anledning skulle sluta fungera finns ett 
nöddriftsläge. Nöddriftsläge används endast tills tillkallad service 
kommer. Ställ huvud-brytaren i läget off, därefter ställs strömbrytaren 
på toppen av El-plinten i läge nöddrift. Sätt åter huvudbrytaren till 

läge on. El-tillskott, cirkulationspumpen och fläkten kommer nu att 
går. Men i detta läge arbetar inte växelventilen som växlar mellan 
värme- och varmvatten-produktion. Växelventilen skall därför ställas 
manuellt i ett mittläge. Detta görs genom att föra den lilla spaken på 
ventilmotorn manuellt till mitten (se bild). I detta läge produceras 

både varmtvatten och viss värme. Termostaten slår ifrån el-tillskottet 
vid 60°C. Om spaken på växelventilsmotorn inte går att föra, betyder 
det att ventilen är i VVatten/bottenläge. Lossa växelventilsmotorn så 
att ventilen står helt öppen. I detta läge produceras radiatorvärme. 

Spak sätts i 
mittenläge

VV

Värme
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4.2.7. Larm 

Larm ljuder, röd diod blinkar i fronten, samt text meddelar när filter behöver bytas. Se 
instruktion för byte. 

Larm för hög retur. Text meddelande samt orange larmdiod. Detta är inget akut larm utan är 
endast en varning. Kortvarigt kräver detta larm ingen åtgärd. Ifall detta larm pågår under 
längre tid som mer en ett dygn, skall felorsak sökas. Orsak kan vara luft i radiatorsystemet, 
fel varvtal på cirkulationspumpen, smutsig radiatorfilter, avstängda radiatorelement, mm 

Åtgärda snarast eftersom värmepumpen arbetar med reducerad effekt. 

 

Övriga larm med röd diod varningssignal kräver påkallande av service. Ring Din installatör 
för åtgärd. 

 

 

 

Så länge du inte (bekräftar ändring) trycker på OK ändras inga värden och 
värmepumpen återgår själv till ursprungligt värde efter en stund. 

 

Övriga värden i styrenheten är enbart till för information och får ej ändras. 
Detta eftersom värmepumpens funktion kan äventyras . Observera att 
garantier ej gäller ifall andra värden än ovan förändras. 
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4.3. Underhåll 

4.3.1. Byte ventilationsfilter 

Filterlucka

Frontpanelen lyfts av genom att pressa frontpanelens undre del (ca20cm från golvet) från 
ena sidan mot den andra i sidled (t.ex höger sida mot vänster) ,samtidigt som den dras utåt, 
därefter lyft upp, se kap. 3.3.3.  

Fronten är fixerad med en fjäderhake som skall lossas från ramen. 
Den kan sitta ganska hårt. 

Var noga med att inte rycka i fronten så att el kablarna skadas.  

När innandömet är frilagd syns en trekantig lucka i det övre höga 
hörnet. Under denna lucka finns ett filter som renar all ventilationsluft.  

Skruva av de tre skruvarna som håller filterluckan på plats.  
Filter

Stick in handen i hålet och plocka bort det gamla filtret. Gör detta 
försiktigt så att smuts från filtret inte åker in i värmepumpen. Du bör 
stänga av värmepumpen när du gör detta så att fläkten inte suger med 
sig partiklar från det smutsiga filtret 

 

I värmepumpen finns inbyggt en sensor som larmar då filtret är 
igensatt. Larmet ljuder från värmepumpen samt larmdioden lyser rött 
tills att filtret är bytt till rent filter.  

Vi rekommenderar att reservfilter finns tillgängligt. 

Oservera att värmepumpen kan skadas alvarligt ifall pumpen används utan filter en längre 
tid. Tillse att alltid ha reservfilter hemma. Garantin gäller inte för värmepumpen som under 
längre tid används utan luftfilter 

Efter en tids användning blir detta filter igensatt av damm och andra partiklar som finns i 
ventilationsluften. 
Filter bytas normalt 1-3 gånger per år. 
 

 
 

I värmepumpen finns en inbyggd sensor som larmar då filtret är igensatt. 
Larmet ljuder från värmepumpen tills att filtret är bytt till ett nytt rent filter.  

Vi rekommenderar att reservfilter finns tillgängligt. 
Filter skall vändas med den mjuka ”luddiga” sidan uppåt. 
Filtret är av typen klass G4 och kan köpas via din återförsäljare, alternativt från Euronom 
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Kondensvattenslang, lossa 
och rengör vid behov 4.3.2. Kontrollera kondensvattenledning 

I samband med luftfilterbyte bör man utföra andra rutinkontroller, som att 
kondensvattenslangen inte är täppt. 
Öppna frontluckan som beskrivs tidigare.  
Slangen kan eventuellt täppas och vatten rinner då ut inuti 
värmepumpen. Kontrollera att inga föroreningar syns i den transparanta 
slangen. Vid behov, lossa slangen och spola med vatten. 

 

4.3.3. Kontroll systemtrycket 

Systemtrycket är viktigt för värmepumpens optimala funktion. Ta för vana att kontrollera 
systemtrycket vid varje filterbyte. Direkt efter installation bör detta göras dagligen tills att all 
luft i systemet avlägsnats. Detta eftersom de luftfickor som från början fanns i systemet 
transporteras runt och gradvis avluftas och systemtrycket sänks . Det samma gäller varje 
gång radiatorerna eller golvvärmen luftas. 
Tänk på att trycket varierar med vattentemperaturen i systemet. Tryckmätaren som finns 
strax intill expansionskärlet skall visa 0,5-1,0 bar vid kallt system (10-25°C), och 1,0–1,5 bar 
vid varmt system. 
Vid behov fyll på systemet genom att öppna påfyllnadsventilen tills att tryckmätaren visar 
önskat värde enligt ovan. 
Stäng ventilen efter påfyllning, och montera tillbaka frontplåten. 
 

 
Påfyllnadsventilen sitter bakom kopplingen strax under tanken. 
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5. Checklista för installation 
Denna skall fyllas i och signeras av installatören. 

 
Installationskontroll vid uppstart av ExoAir Vent 5 / 6,5B 

 

Kontrollera cirkulationspumpens hastighetsinställning, blå / grön / gul, (Perfecta) 
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6. Försäkran om överensstämmelse  
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